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Sie wollen mehr Leistung von |hren
Maschinen? Keine Olwechsel mehr

#circularuseofoil

RecondOil
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Mit SKF RecondOll

konnen Sie |hr

Anwendungsol

mm

er wieder und

wiec

er verwenaden

Das Ol in Ihren Anwendungen soll sauberer werden — ganz ohne Olwechsel? Mit der RecondOil

Box von SKF kannen Sie |hr Anwendungsol immer und immer wieder verwenden. Und noch

mehr: Sie erreichen ein hoheres Level an Olsauberkeit als jemals zuvor. lhre Maschinen wer-

den leistungsfahiger und gleichzeitig erzielen Sie, dass Ihr Ol von einem kostenlastigen CO5-

FuBabdruck in eine nachhaltige Ressource transformiert wird.

Keine Olwechsel mehr. Wechseln Sie zur Kreislaufnutzung von OL.
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CO,-REDUKTION*

* (CO,-Reduktion gegenlber dem traditionellen Olzyklus. Quelle: Lebenszyklusanalyse des Schwedischen Umweltforschungsinstituts VL (2024).



Reduzierte Olkosten
ISt nur emer von
vielen Vortellen

In den meisten Unternehmen sind industrielle Ole nur fiir den
Einmalgebrauch vorgesehen. Sobald das Ol eine bestimmte
Qualitat unterschreitet, wird es entsorgt und durch frisches
Ol ersetzt. Um das Maximum aus dem Ol herauszuholen,
werden die Maschinen oft Gber langere Zeitraume mit bereits
stark verunreinigtem Ol betrieben. Dadurch erhdht sich das
Risiko vorzeitiger Maschinenausfalle. Bis zu 40% der Instand-
haltungskosten gehen auf Schmierstoffprobleme zurtick.

Mit RecondOil Box lassen sich die Olwechselintervalle spiirbar
verlangern; im ldealfall kann auf Olwechsel sogar komplett

verzichtet werden. Unsere Double Separation Technology
(DST) entfernt aus dem Ol selbst kleinste Schmutzpartikel,
die nur wenige Nanometer groB sind. DST-rekonditioniertes
Olist haufig sogar reiner als Frischdl. Da RecondOil Box das
Ol kontinuierlich reinigt, kann es nahezu endlos weiterver-
wendet werden, ohne seine urspringlichen Eigenschaften
zu verlieren.

Diese Kreislaufnutzung von Ol bietet eine Reihe von Vorteilen:
Nachhaltigkeit und Maschinenleistung verbessern sich und
die Olkosten lassen sich reduzieren.

6 6 O

Nachhaltigkeitsverbesserung

e Kleinerer CO,-FuBabdruck

e Geringerer Energieverbrauch
durch weniger Reibungsverluste

o Reduzierter Bedarf an Gebrauchtol

Verbrauchsmaterial

Reduzierung der 6Igesamtkosten

e Geringere Oleinkaufskosten

¢ Reduzierte Kosten flir Lieferung,
Lagerung und Entsorgung von

Leistungsverbesserung

e \erbesserte Systemleistung
¢ Hohere Maschinenverfligbarkeit

e Hohere Produktivitat

e Reduzierte Kosten flir 6lbedingte

Instandhaltungsarbeiten und
Produktionsunterbrechungen






Jie klemsten
Partikel smd |hr
groRtes Problem




Die Gebrauchsdauer eines Ols hiangt vom Grad der
Verunreinigung ab. Werden die Schmutzpartikel nicht
aus dem Ol gefiltert, vermindert sich dessen Qualitat,
bis schlieBlich ein Punkt erreicht wird, an dem es seine
Aufgabe nicht mehr zufriedenstellend erftllen kann.

Nanopartikel

Mikropartikel, die sich in aller Regel mit konventionellen Fil-
tern aus dem Ol entfernen lassen, machen lediglich 20% der
kumulierten Partikeloberflachen aus. Die restlichen 80 % ent-
fallen auf Nanopartikel und werden von konventionellen Fil-
tern Ublicherweise nicht erfasst. Diese Nanopartikel wirken
als Katalysatoren fiir die Oxidation des Ols und sind {iberaus
schadlich. Die Oxidation beschleunigt die Alterung des Ols.

20 %

Mikropartikel

Verlackungen

Durch die wachsende Beliebtheit der hochraffinierten Grund-
ole aus den Gruppen Il und Il spielen verlackungsspezifische
Probleme eine immer dominantere Rolle, da Verlackungen in
diesen Grunddlen schwerer [8slich sind. Die Bildung von Oloxi-
dations-Nebenprodukten gilt als Hauptursache fiir Verlackung,
auch wenn es weitere Ursachen gibt. Verlackung erhoht die
thermische Belastung, beschleunigt den Maschinenverschleify
und die Olalterung.

Wasser

Bei den meisten Olen fiihrt der Kontakt mit Wasser zu Qualitéts-
bzw. FunktionseinbuBen. Das Vorhandensein von Wasser in
einem System fordert die Korrosion und kann die Komponen-
tengebrauchsdauer verklrzen. Wasser hat Einfluss auf die Vis-
kositat des Ols und verschlechtert dessen Schmiereigenschaften.

30U %

Nanopartikel
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RecondQil Box ist ein erweitertes Tiefenfiltersystem auf Basis der von

RecondOQil patentierten Double Separation Technology (DST). Dieses

physikalisch-chemisch/mechanische Separierungsverfahren wird nicht

durch die FilterporengroRe begrenzt; es gibt daher kei

fiir die GroRe von Partikeln, die aus dem Ol entfernt w

ne Untergrenze
erden konnen.

Das Verfahren kann kleinste Nanoparti- Mit dem DST-Filter entfernt RecondQil Auch gelostes, emulgiertes und freies
kel ausfiltern, aber auch alle anderen, Box auch losliche und unlosliche Verla- Wasser wird von RecondQil Box aus
groBeren Partikel. Da die Oxidation von ckungen, so dass Systemblockaden ver- dem Ol entfernt.

Anfang an unterbunden werden kann, mieden werden. Durch das Entfernen

hat das Ol theoretisch eine endlose von Verlackungen sinkt die Betriebs-

Gebrauchsdauer. temperatur und damit verlangert sich die

Komponenten- und Olgebrauchsdauer.



Keine Olwechsel
mehr — SKF

RecondOIl hilft
Nnen dapel

Ein kompaktes System, das sich unkompliziert in Ihrer Anwendung installie-

ren lasst, sorgt fir kontinuierlich sauberes Ol und damit fiir zuverlassige,
stabile Prozesse. RecondQil Box amortisiert sich schnell. Als Kunde bezahlen
Sie einen monatlichen Festbetrag und haben die Wahl zwischen mehreren
Leistungspaketen. Die Pakete enthalten neben der eigentlichen Box auch
Dienstleistungen wie Inbetriebnahme, neue Filter, technischer Support und
eine Olzustandsiiberwachung.

Mochten Sie mehr uber die Amortisationsfrist
von RecondOil Box erfahren? Wenden Sie sich /
bitte an Ihrem SKF Vertreter.
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